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Aparatura Futaba T14SG +
odbiornik R7008SB FASSTest
Cena 2 499,00 zł

Dostępność Dostępność - 3 dni

Opis produktu
Futaba 14SG to jeden z najpopularniejszych nadajników tej firmy. Duży sukces zapewnia legendarnej już niezawodności, dużej
liczbie funkcji oraz ładnemu designowi. 14SG to następca modelu Futaba 8FG - został on jednak wyposażony w telemetrię z
funkcjami głosowymi oraz obsłudze systemu S-FHSS (tańsze odbiorniki) oprócz wspieranego wcześniej systemu FASST. 14SG
to znakomity, 14-kanałowy, telemetryczny nadajnik komputerowy z bogatymi możliwościami konfiguracji dla każdego typu
modeli. System nadawania Futaba FASSTest® zapewnia wyjątkowo bezpieczną transmisję i ultra precyzyjną kontrolę z
funkcjami telemetrycznymi. Nadajnik jest kompatybilny również z protokołami FASST i S-FHSS, co daje możliwość użycia
nadajnika z praktycznie każdym, produkowanym przez firmę Futaba odbiornikiem 2.4GHz.

T14SG może przesyłać i odbierać dane telemetryczne, wystarczy zainstalować odpowiednie czujniki (sprzedawane oddzielnie)
aby móc kontrolować dane lotu czy otrzymywać ostrzeżenia. Dzięki wspaciu 3-osiwego gyro (menu gyro), nadajnik T14SG jest
idealnym systemem dla pilotów helikopterów latających bez flybar'a (flybarless).
Innowacje na tym się nie kończą. Ta solidna konstrukcja jest również bardzo wygodna w użyciu oraz świetnie leży w dłoni
dzięki gumowym grip'om znajdującym się po bokach. Istnieje możliwość włączenia głosowej informacji o stanie czujników
telemetrycznych poprzez słuchawki oraz nagrywania logów z telemetrii na kartę SD (potem można odczytać dane na
komputerze).

 Główne funkcje nadajnika Futaba T14SG:
- System nadawania FASSTest® 2.4 GHz ( możliwość nadawania także w systemach Futaba FHSS/FASST)
- 14 kanałów: 12 proporcjonalnych, 2 nieproporcjonalne
- Doskonała odporność na zakłócenia dzięki połączeniu zalet modulacji DSSS i FHSS
- 32-kanałowa telemetria
- Zasięg nadajnika do 3000 m
- Zasięg telemetrii do 1000 m
- Opóźnienie (odstęp pomiędzy ruchem drążka a reakcją serwa) w systemie FASSTest jest dużo mniejsze niż w innych
systemach 2.4GHz
- Easy Link - bardzo proste bindowanie nadajnika z obiornikiem
- Pre-Vision - odbiorniki FASST / FASSTest stale skanują sygnał wejściowy i stosują inteligentną korekcję błędów. Gwarantuje to
stałą, nieprzerwaną komunikację z modelem.
- Dual Antenna Diversity - błyskawiczne przełączanie między dwoma antenami dla optymalnej jakości sygnału odbioru (w
zależności od typu odbiornika)
- Przełączalny tryb FASSTest High-Speed: ultra-niskie opóźnienie 6,3 ms dla cyfrowych serw (dla 12-knanałów, funkcje
telemetryczne zredukowane)
- Darmowe aktualizacje oprogramowania
- Pamięć 30 modeli + dowolna liczba na karcie pamięci SD (SD: 32MB-2GB; SDHC 4GB-32GB)
- Nazwa użytkownika do 10 znaków
- Nazwa modelu do 10 znaków,
- Duży, podświetlany wyświetlacz LCD 1.75x3", o rozdzielczości 128x64
- Programowanie za pomocą przycisków sensorycznych SensorTouch
- Port kart SD dla rozszerzonej pamięci modeli i aktualizacji oprogramowania
- Dowolne przyporządkowanie funkcji lewego i prawego suwaka
- 2 pokrętła z dowolnym przyporządkowaniem funkcji
- 6 przełączników 3-pozycyjnych  z dowolnym przyporządkowaniem funkcji
- 1 przełącznik 2-pozycyjny  chwilowy z dowolnym przyporządkowaniem funkcji
- 1 przełącznik 2-pozycyjny z dowolnym przyporządkowaniem funkcji
- Wygodne, gumowe gripy znajdujące sie po bokach
- Regulowana siła sprężystości drążków
- 4 typy alarmu wibracyjnego
- Przyciski: Home/Exit, User Menu/Servo Monitor
- Gniazdo Jack do podłączenia słuchawek audio (komunikaty telemetryczne)
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- Kalibracja drążków z poziomu menu
- System trener - uczeń (wymaga kabla lub systemu wireless trainer)
- Spowalnianie serwomechanizmów (servo delay)
- 5 dowolnie programowalnych mikserów
- Wbudowany programator parametrów serwomechanizmów S-BUS
- Konfigurowalne menu użytkownika
- Serwo monitor z funkcją testera (testy ruchu i pozycji neutralnej)
- 2 stopery z bogatymi możliwościami konfiguracji (start z przełącznika, drążka z dowolnej pozycji itp.)
 
Specyfikacja techniczna:
 
nadajnik Futaba T14SG
Funkcje: 14 kanałów
Pasmo nadawania: 2.4GHz
Moc nadajnika: 100mW
System transmisji: FASSTest, FASST (7CH oraz MULTI), S-FHSS
Zasilanie: akumulator LiPo 7.4V 2800mAh
 
odbiornik Futaba R7008SB
Zasilanie: 3.7 - 7.4V (4-5 Nx, 2 LiFe, 1-2 LiPo)
Pasmo częstotliwości: 2.4 - 2.4835GHz
Ilość kanałów: 8/18 [standardowe/S-BUS]
System transmisji: FASSTest
Pobór prądu: 50mA
Wymiary: 47 x 25 x 14.3mm
Długość anteny: 140mm
Masa: 13g

W zestawie znajduje się:
1x Nadajnik Futaba T14SG
1x Odbiornik Futaba R7008SB
1x Akumulator Li-Po 7.4V 2800mAh
1x Ładowarka do nadajnika
1x Włącznik Futaba do odbiornika z portem ładowania
1x Śrubokręt plastikowy
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