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Quadrokopter DJI Phantom 3
Professional
Cena 4 869,00 zł

Dostępność Dostępny

Opis produktu
Phantom 3 otwiera nowe możliwości - wznieś się w powietrze i nagrywaj piękne filmy w rozdzielczości 4K oraz Full HD 1080p.
Phantom 3 jest niezwykle prosty w użyciu, został wyposażony w szereg inteligentnych systemów, które pomogą Ci go
pilotować (pozycjonowanie GPS, nowość - vision positioning, odczyt parametrów lotu, podgląd obrazu i inne). Zasięg
sterowania i podglądu wynosi do 2 km dzięki zaimplementowanej technologii Lightbridge - oferuje ona podgląd w jakości 720p
/ 30 fps. Specjalnie dedykowana aplikacja DJI Pilot pozwoli w pełni wykorzystać zalety urządzenia. Phantom 3 odczytuje swoją
pozycję korzystając z dwóch systemów - GPS i GLONASS, a także wyposażony jest w funkcje vision positioning co pozwala go
pozycjonować bardzo precyzyjnie w odległości mniejszej niż 3 metry od ziemi.

Specyfikacja techniczna:
Masa startowa: 1280g
Szerokość ze śmigłami: 590mm
Akumulator: dedykowany DJI 4S 4480mAh Li-Po
Czas lotu: do 23 minut
Pozycjonowanie satelitarne: GPS i GLONASS
Zasięg maksymalny w przestrzeni otwartej: 2000m
Dokładność zawisu w pionie: 0.1m i w poziomie: 1m (dzięki vision positioning)
Max prędkość lotu: 16m/s [w trybie ATT]
Max prędkość wznoszenia: 5m/s
Max prędkość opadania: 3m/s
Temperatura pracy: 0℃-40℃
Moc ładowarki akumulatora napędowego: 100W
Aplikacja: DJI Pilot
Jakość podglądu video: 720p / 30fps, opóźnienie 220ms (w zależności od ograniczeń urządzenia mobilnego)

Gimbal
Stabilizacja trzech osi: pan, tilt, roll
Zakres kontroli osi "pitch" (przechył góra-dół): -90° +30°

Kamera
Przetwornik: Sony Exmor 1/2.3", 12.4Mpx
Obiektyw: ekwiwalent 20mm, f/2.8
Kąt widzenia obiektywu: 94°
Czułość ISO: 100-3200 (filmy) 100-1600 (zdjęcia)
Prędkość migawki: 8s -1/8000s
Obsługiwane karty pamieci: micro SD, do 64GB
Rozdzielczość filmowania:

UHD: 4096x2160p 24/25, 3840x2160p 24/25/30
FHD: 1920x1080p 24/25/30/48/50/60
HD: 1280x720p 24/25/30/48/50/60

Nadajnik RC   
Częstotliwość: 2.4GHz
Zasilanie: Li-Po 2S, 6000mAh
Pobór prądu: 1.2A przy 7.4V
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