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Quadrokopter DJI Phantom 4
Advanced+
Cena 7 259,00 zł

Dostępność Dostępny

Opis produktu
Quadrokopter DJI Phantom 4 Advanced to nieco "okrojona" wersja Phantoma 4 PRO, posiadająca w dalszym ciągu jej
największe atuty m.in kamerę wyposażoną w 20 megapixelowy sensor o przekątnej 1 cala i obiektyw o kącie widzenia 84°
(ekwiwalent 24mm dla pełnej klatki)  z regulowaną przysłoną od f/2.8 do f/11. Phantom 4 Advanced może wykonywać filmy w
jakości 4K przy 60fps oraz zdjęcia seryjne z prędkością 14 klatek na sekundę. Wersja Advanced+ wyposażona jest dodatkowo
w ultra jasny monitor podglądowy. 

Specyfikacja techniczna:
Masa startowa: 1368g
Przekątna silników: 350mm
Akumulator: dedykowany DJI 4S 5870mAh Li-Po
Czas lotu: do 30 minut
Pozycjonowanie satelitarne: GPS i GLONASS
Zasięg maksymalny w przestrzeni otwartej: do 7000m
Dokładność zawisu w pionie: +/-0.1m i w poziomie: +/-0.3m (dzięki vision positioning)
Dokładność zawisu w pionie: +/-0.5m i w poziomie: +/-1.5m (bez vision positioning)
Max prędkość lotu: 72km/h [w trybie Sport]
Max prędkość wznoszenia: 6m/s [w trybie Sport]
Max prędkość opadania: 4m/s [w trybie Sport]
Zakres częstotliwości: 2.400 - 2.483 GHz
Temperatura pracy: 0℃-40℃
Moc ładowarki: 100W
Aplikacja: DJI GO 4
Jakość podglądu video: 720p / 30fps, opóźnienie 220ms (w zależności od ograniczeń urządzenia mobilnego)
Opóźnienie w wersji Advanced+: 160 - 180 ms

Gimbal
Stabilizacja trzech osi: pan, tilt, roll
Zakres kontroli osi "pitch" (przechył góra-dół): -90° +30°

Kamera
Przetwornik: CMOS 1", 20Mpx
Obiektyw: 8.8mm, ekwiwalent 24mm, f/2.8 - F/11
Kąt widzenia obiektywu: 84°
Czułość ISO: 100-6400 (filmy) 100-12800 (zdjęcia)
Prędkość migawki elektronicznej: 8s -1/8000s
Prędkość migawki mechanicznej: 8s -1/2000s
Obsługiwane karty pamięci: micro SD, do 128GB

Rozdzielczość filmowania:

H.265

C4K：4096×2160 24/25/30p @100Mbps
4K：3840×2160 24/25/30p @100Mbps

2.7K：2720×1530 24/25/30p @65Mbps
2720×1530 48/50/60p @80Mbps

FHD：1920×1080 24/25/30p @50Mbps
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1920×1080 48/50/60p @65Mbps
1920×1080 120p @100Mbps

HD： 1280×720 24/25/30p @25Mbps
1280×720 48/50/60p @35Mbps
1280×720 120p @60Mbps

H.264
C4K：4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps
4K：3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps

2.7K：2720×1530 24/25/30p @80Mbps
2720×1530 48/50/60p @100Mbps

FHD：1920×1080 24/25/30p @60Mbps
1920×1080 48/50/60 @80Mbps
1920×1080 120p @100Mbps

HD： 1280×720 24/25/30p @30Mbps
1280×720 48/50/60p @45Mbps
1280×720 120p @80Mbps 

Rozdzielczość zdjęć:
 

Proporcje 3:2 : 5472 × 3648
Proporcje 4:3 : 4864 × 3648
Proporcje 16:9 : 5472 × 3078
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